
Hutschienenmontage im Schaltschrank
Bester Sound auf kleinstem Raum mit Cool Power  Tech-
nologie die für eine geringe Wärme Entwicklung sorgt, 

Hutschiene.

Summierverstärker Eingang
Es können verschiedene Signalquellen zusammen an  ei-
nen Eingang angeschlossen werden z.B. Durchsagen und 
Musik, die verschiedenen Signale werden überlagert. 

So gut wie der gesamte aufgenommene Strom wird in 

Green Design und dem damit  verbundenen sehr hohen 
Wirkungsgrad.

Schutzschaltungen 
Durch Zahlreiche Schutzschaltungen wie Übertempe-
raturschutz, Kurzschlusschutz, Einschaltknackunterdrü-
ckung und Einschaltverzögerung bestens ausgerüstet 
für den täglichen Dienst.

1 Kanal Class-D Verstärker
100V ELA Übertrager

Hutschienenmontage
Extrem leicht und kompakt
Mikrofon Eingang

EPS30/100V-MI
Bestellnummer 1000904

100V ELA-Verstärker 4TE

Audio-Verstärker          Hutschiene DEUTSCHE

Speaker
Out

+24V DC

GND

08 07 06 05 04 03 02 01

09 10 11 12 13 14 15 16

-X2

MIC IN  /
InputGNDUnbalanced GND

-X1

Anschlussbild

MIC IN INPUT

VOL

GND GND

GND 24 V

100 V PA AMPLIFIER • 30 WMAX
 



Leistungsaufnahme 24V DC / 0,79W @ 0W Output

Spannungsversorgung 12…26V DC | empfohlen 24V DC

Impedanz 400 Ohm / 100V

Peakleistung /24V 1 × 25W

Nennleistung 
THD < 0,1% 1KHz

1 × 10W

Eingangsimpedanz 22kOhm | balanced 47kOhm 

Frequenzbereich 42Hz...18kHz

SNR   1kHz   1W  87dB

Voltage Gain, ref 1KHz 27dB

Crosstalk Po=1W f=1kHz −70dB

Mikrofon Eingang  

Anschlüsse Abziehbare Push-in-Federanschluss Klemmen 0,2...1,5mm²

Bedien- und Anzeigeelemente
Mikrofon IN 

Schutzschaltungen Übertemperaturschutz, Kurzschlusschutz, Einschaltknackunterdrückung und 
Einschaltverzögerung

Gehäuse / Farbe ABS Selbstlöschend / RAL 7035

Schutzart IP40 - DIN EN 60529

Umgebungstemperatur −20C° ... +40°C 

Abmessungen (Höhe × Breite ×  Tiefe) mm 
DIN Hutschiene nach EN 60715

103 × 72 × 62 mm 
4 TE/DIN Units.

Gewicht 0,300 kg

Zolltarifnummer HS-Code/ TARIC-Nummer 85365080

Mitgeltende Unterlagen

Irr
tu

m
 u

nd
 D

ru
ck

fe
hl

er
 v

or
be

ha
lte

n.
 

EPS30/100V-MI
Bestellnummer 1000904

100V ELA-Verstärker 4TE

Abmessungen 

Mit Mikrofoneingang, an diesem 

mit Vorverstärker für Durchsagen 
oder Alarmierungen angeschlossen 
werden. 

Bestellnummer 1000904 EPS30/100V-MI
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Best sound in the smallest space with Cool Power Tech-
nology that ensures low heat development, plus an easy 

Virtually all of the current drawn is transformed into 

-

-

100V ELA transducer 
Balanced and unbalanced inputs
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connection diagram

EPS30/100V-MI
Order number 1000904
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Load impedance 

1 x 25W

Rated power output
THD < 0,1% 1KHz

1x 10W

Input impedance

SNR   1kHz   

27dB

Crosstalk Po=1W f=1kHz −70dB

Microphone-Input

suppression and switch-on delay

Ambient temperature ta

Dimensions  
top-hat-rail

 

Weight 0,300 kg

EPS30/100V-MI
Order number 1000904

dimensions

Microphone input,  which can be 
-
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